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扫⼀扫公众号

获取葆丰更多产品资讯

扫⼀扫视频号

获取根管治疗相关知识

根管预备机
根测根扩⼆�⼀根�⻢达

ZR�Rap

深圳市葆丰医疗器械有限公司
Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd

电话：0755-28540953                   传真：0755-28540953 

⽣产企业：汕尾市葆丰医疗器械有限公司

⽣产地址：⼴东省汕尾⾼新区红草园区⻄⽚区三和路南侧29号

邮箱：likee@dental-perfect.com     

地址：⼴东省深圳市⻰岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103
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⼆�⼀⽆�根�⻢达

（⾼配版）

0.4-5.0N.cm

6:1减速⽐

360°

154g

20°-400°

⼆�⼀根�⻢达

（标准版）

0.2-5.0N.cm

1:1传动

340°

153g

3种固定⻆度可调

产品配�

可选颜⾊

扭�范围

弯机头

弯机头旋转⻆度

重量

往复⻆度可调

电池容量

屏�

⼿柄

⽀持模式

1500mAh 1500mAh

OLED OLED

⽆线⼿柄 ⽆线⼿柄

正转、�转、�复旋转

⾃�应旋转、单�测、⾃动启�

⾃动�转或�⽌

正转、�转、�复旋转

⾃�应旋转、单�测、⾃动启�

⾃动�转、�⽌、减�

FEATURES

ZR�Rap

WIRELESS 2-IN-1MOTOR

根管预备机
根测根扩⼆�⼀根�⻢达

准、静、稳、�线⼆�⼀⻢达

⼆�⼀��⻢达

内��测�统，可单独进⾏

��测量，可边扩边测精�

配�，��、��预备。

�性���电�

⾼性能⽆刷电机，发热低，噪

⾳底、震动⼩，磨损⼩，转动

更顺滑，根管预备更⾼效；

⽆刷电机使⽤寿命是有刷电

机的10倍。

360°可�转��头

动态控制,有效预防断针

负载在预设扭矩值，正向旋转；

负载达到或超过预设扭矩值，反向

旋转；

负载恢复到预设扭矩值的⼀半，电

机恢复原来的旋转⽅向

360°⾃由�转，可根据⽛位调节

⽅向，灵活多变，让医⽣在根管治

疗的操作中更轻松。

100-1200rpm 150-1000rpm转�范围

葆丰绿 经典⽩ ⽩⾊
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